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GleichmaRige Lichtstreuung
fiir eine gute Atmosphare

Die richtige Beleuchtung sorgen zudem fiir eine exzel- OPALIKA™ auch in grofen
trigt entscheidend dazu bei, lente Farbwiedergabe. Aus Riumen eine gleichmilige,
dass wir uns in Rdumen wohl diesem Grund wird OPALIKA™ natiirliche Ausleuchtung
fithlen. Schlieftlich verbringen besonders oft fir Lichtdecken erzielen und dadurch eine
wir darin den grofiiten Teil in Museen eingesetzt. angenehme Atmosphére
unseres Lebens. Das gilt auch Dieser Prospekt zeigt lhnen schaffen.

und gerade fiir Innenrdume anschaulich, wie Sie mit Lassen Sie sich inspirieren!
in éffentlichen Gebiduden mit

grofflichiger Beleuchtung

wie zum Beispiel in Banken,

Museen oder Messehallen.

Durch den Einsatz von

OPALIKA™ von SCHOTT DESAG

erreichen Sie eine dem Tages-

licht dhnliche, diffuse und

schattenarme Beleuchtung.

Im Gegensatz zu punktuellen

Strahlern - wie sie in herkémm-

lichen Rasterdecken verwendet

werden - streut OPALIKA™ das

Licht gleichméfRig und schafft

dadurch eine angenehme

Atmosphare.

Deshalb eignet sich das farb-

lose Grundglas mit der diinnen

Milchglasschicht hervorragend

fiir groRflichige Lichtdecken,

die sich harmonisch in die

Gesamtkomposition des

Raumes einfiigen.

Die guten lichttechnischen

Eigenschaften von OPALIKA™

Altes Museum, Berlin

World Trade Center, Helsinki Hypo-Kulturstiftung, Milnchen
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Diese Vorteile leuchten ein!

Meben der gleichmiRigen
Lichtstreuung bietet lhnen der
Einsatz von OPALIKA™ zahlrei-
che weitere Vorteile:

B Geringe Abhingeh&he

Die fiir eine gleichmilig
ausgeleuchtete Lichtdecke
bendtigte Abhiingehdhe bei
OPALIKA™ ist sehr gering

(s. Lichttechnische Hinweise).

B Farbneutral

Basis fiir OPALIKA™ ist ein
farbloses optisches Spezialglas,
die Milchglasschicht ist prak-
tisch weilk. So wird die Licht-
farbe des Leuchtmittels nicht
verfilscht.

W Kratzfest

OPALIKA™ verfiigt diber eine
hohe Kratzfestigkeit und ist

daher unempfindlich gegen

Oberflichenverletzungen.

B Formstabil

OPALIKA™ bleibt immer form-
stabil, unabhingig von den
verwendeten Lampentypen.

B Nicht brennbar
OPALIKA™ ist brandschutztech-

nisch unbedenklich. Geman
DIN 4102 gehiort OPALIKA™ zu
den nicht brennbaren Bau-
stoffen der Baustoffklasse Al.

B Thermisch vorspann- und
verformbar

OPALIKA™ lasst sich vorspan-
nen und verformen. Dabei

muss das unterschiedliche
Viskositatsverhalten von
Milchglasschicht und Grund-
glas beriicksichtigt werden.
Als Folge einer thermischen
Behandlung kann sich der
Transmissionsgrad verringern
bei gleichzeitiger Anndherung
an eine ideale Lichtstreuung.

Auswiirtiges Amt, Bonn

Museum fiir Gegenwart, Berlin




Das sollten Sie auRerdem
noch wissen:

Bauvorschriften Konstruktions- Lichttechnische
empfehlungen Hinweise

Uber den Einsatz von OPALIKA™ Die Auflagefliche und Dicke Die optimale Wirkung von
sind keine nationalen bzw. des Glases in der Unterkon- OPALIKA™ erreichen Sie,
international giiltigen techni- struktion der Lichtdecke wenn der Abstand Leuchte
schen Bauvorschriften bekannt. richtet sich nach den Glasab- zu OPALIKA™ sowie Leuchte
Wie auch bei anderen Funkti- messungen. Fiir ein Rastermafy zu Leuchte gleich ist. Der
onsdecken legt die zustindige von 60 x 60 cm ist zum Beispiel Mindestabstand zwischen
Baugenehmigungsbehdrde die eine Glasauflage von 15 mm OPALIKA™ und Leuchte sollte
Art der Ausfiihrung fest, z.B und eine Glasdicke von 6 mm 20 cm betragen, der maximale
Verbundsicherheitsglas (V5G) VSG empfehlenswert. Bei Abstand 150 cm nicht liber-
fiir Uberkopfverglasung. Festlegung der endgiiltigen schreiten.

Konstruktionsmerkmale ist

darauf zu achten, dass durch

die geometrische Anordnung

der Leuchten zu den Auflage-

rahmen kein unerwiinschter

Schattenwurf entsteht.

Der Einsatz von OPALIKA™ hat

max. Nennmalie i
Sie liberzeugt? Wunderbar!

incm (L x B)

Fiir weitere Informationen
sowie lichttechnische Beratung
stehen wir lhnen jederzeit
gerne zur Verfiigung!
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