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iffany technika je opravdu
snadna a vyzkouset si ji
muze kazdy. Staci jen pre-
konat pocatecni obavy
z prace se sklem a zacit si hrat.
.V prvni radé je nutne zbavit se
strachu,” radi Jaroslav Rejzek,
jeden z lektor( firmy TGK, ktera se
mimo jiné zabyva i touto technikou.
Nepfijemné jsou zejméena drobné
strepinky zarazene pod kuzi pri
neopatrném uklidu pracovniho sto-
lu. Samotna tiffany technika, to je
hlavné prace s velkym mnozstvim
sklenénych strepu a drobnym pora-
nénim se podle J. Rejzka nikdo ne-
ubrani. Veskeré umeni pak spociva
v presnem vytvarovani malych kou-
sku barevneho skla, které skladaji
wybrany motiv, napriklad plosny
obraz neboprostorovy objekt.
V podstaté se jedna o pomérne
presnou mozaiku, jejiz jednotlive
kousky se ve finale spojuji s pomo-
ci elektricke pajky roztavenym
cinem. Vysledek pak pripomina vit-
raz vsazovanou do olova, jenze
o0 poznani snadngjsi. Jesté pred
finalnim spajenim je ovéem zapo-
trebi opracovat kazdy jednotlivy stfi
pek skladacky s pomoci rezaku
a poté na vodou chlazené brusce
tak, aby do na sebe vSechny seg-
menty navazovaly. Zakladni pod-
minkou je tedy znalost prace

Podobne jako skle-
nicek v podobe
pyramidy si muzete =
vyrobit i zajimave
tvarovane dozy na
psaci potreby nebo
stolni krabicky na
diskety éi CD. Vase ',
zrucnost pak mize =
vyvrcholit treba

i vlastnorucne
zhotovenou tiffany
lampou s barev-
nym motivem =

40 mﬁi’ prima napada
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W K brouseni hran
sklenénych dilu se
pouzivaji hlavné né-
mecké brusky Kri- :
stall s brusnymi hlavickami
o prumeéru 19 mm (brusivem je
diamantovy prach). Pozor na
volbu typu hlavy, ponejvice se
pouziva hrubost STANDARD.
Kvuli vysledné kvalité brusu je
nutné hlidat pri praci neustale
privod vody (nesmi se prerusit).

Uméni spojovani kouskt ploch¢ho barevného
skla tenkou médénou paskou a poté cinovou paj-
kou jsme uz na strankach Receptt predstavili.
Zaroven jsme slibili, Ze predvedeme 1 vyrobu pro-
storovych objekti, které tiffany technika jako jedi-
na v pifpadé skla umoziuje. Zde "N
je navod na ptivabny minisklenik
v podob¢ pyramidy na mal¢
kaktusy a sukulenty.

M Pri pajeni se wyplati pouzit
podlozku z polystyrenu, ktera
zbyteéné neodvadi teplo z pajky.
Navic dobre zachyti protékajici
cin a vy si zbytecné neposkodite
plochu pracovniho stolu.

W Pri praci s cinem se pouziva
bud elekiricka pajka s kon-
stantni teplotou hrotu 380 °C,
pripadneé s regulaci teploty. Po-
zor, béiné elektrikarske pajky
pracuji s teplotou mnohem
vySSi a pro tuto praci se
vibec nehodi!

Pripravil: Jiri Savinec, foto: autor

s fezakem na sklo. Pres samotnym
spajenim je take nutné olepit hrany
kazdeho sklicka samolepici médeé-
nou paskou — diky ni roztaveny
cin mozaiku spoji.

V pripade prostorovych objek-
tu je samoziejmé situace
0 neco slozitejsi, protoze
predpoklada dobre spoci-
tanou a zmerenou predio-
hu, aby vsechny dily
»sedely« a objekt bylo
moZné postavit. Lec-
kdy se proto vyplati
wytvorit si maketu

z kartonu. V pripa-
dé sklenicku v po-
dobé dvoudilné pyramidy
si jisté dobre wystacite | s nakre-
sem. Slozitejsi objekt jiz wzaduje
predlohu tfeba i pro kazdy jednotli-
vy dil. Takto se mozna propracujete
treba i k tvorbé plvabnych tiffany

M Dbejte na to, aby cinove
" linie byly hladké a mirné vy-
pouklé, nikdy ne propadlé.

¥ Spojovane linie nezapomen-
| te pres spajenim odmastit tzv.
letovaci vodou. Druhou stranu
spoje se vyplati potirat special-
nim olejem - letovaci voda se
nema pfi zalévani druhé strany
rozzhavenym cinem kam odparit
a nepfijemné prska.

M Vymyti letovaciho oleje a dal-
Sich necistot z hotového dila za-
jisti lazen v teplé jarové vode.
Jar zamezi i oxidaci cinu.

Pouzity material:

lamp, ale postavit si muze treba A podstava éerné sklo 1 ks
I pohlednou dozu na psaci potreby. B bok zakladny barevné sklo 4 ks
Pokud si chcete vyzkouSet tiffany c bok pyramidy Giré sklo A4 Ks
techniku v praxi, ale nemate dosta- D vyztuz mosazny drat 4 ks
tek odvahy a zkusenosti, potom
se muzete prihlasit do nékterého
z vikendowych kurzl, které pofada 230
firma TGK ve Skalici u Ceské Lipy
(kontakt najdete v adresari firem
na str. 48). Naucit se tu mlzete
rezani skla, samotnou tiffany tech-
niku, ale napriklad také vitraze vsa- )
zovane do olova a zaklady 2 o
spekani skla v peci. &
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Vsechny dily si predkreslete

na sklo lihovym fixem. Skladej-
te je tak, aby prorez byl minimailni.
K rezani pouzijte kvalitni rezak, pro-
toze barevné sklo se spatné reze

Prsty pasku po obvodu kazde-
ho dilku uhladte. Poté pres
hrany skla prehnéte na obe strany
presahy pasky a opét vse v prs-
tech pomalu a peclive vyhladte

Podle pravitka nariznutou

tabulku muzete rozlamovat
bud' tzv. rozlamovacimi klestemi,
dobre to vsak jde i v ruce, proto-
Ze vsechny rezy jsou rovné

Aby paska ke sklu dikladne

prilnula, je nutné ji dohladit
specialnim plastovym hladitkem.
Pozor, abyste pritom tenky prou-
zek kovu na hrané neposkodili!

Na hrot pajky naberte kapku

cinu a medi olepené hrany
sletujte ve dvou bodech. Jakmile
budou skla drzet pohromade,
mizete cinem zalit celou linii

1 Takto sletujte cely obvodo-
vy barevny ramecek. Spoje
pote spajejte i z druhe (vnitrni)
strany. Stejné pak spojte hotovy
ramecek s cermnym ctvercem

Hrany kazdeho dilku je pak

nutné srazit na vodou chlaze-
né brusce. Tento krok je dulezity,
protoze ostre hrany by mohly po-
skodit tenkou médénou pasku

Jakmile budou hrany vsech

dilti olepené medi, muzete je
pospojovat cinovou pajkou. Potre-
bovat budete pajku s konstantni
teplotou hrotu 380 °C

Nyni obvod kazdeho dilu olep-

te samolepici medénou pas-
kou, jejiz sirka musi byt o 4 mm
vetsi nez je tloustka skla. Sklo
predtim omyjte v jarové vode

Na polystyrenovou podlozku

polozte ctvercovou zakladnu
a prilozte dva barevné boky. Mis-
to spoje potrete letovaci vodou,
ktera slouzi jako odmastovadlo

1 Zaklad je hotovy. Nyni
musite pripajet do kazdé-
ho z vnitinich roha 10 cm dlouhy
a 3 mm silny mosazny drat. Ten
nasledné také potahnéte cinem
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1 Podobne spajejte i vrchni

pyramidu slozenou ze ctyr
trojuhelniku cireho skla. Nezapo-
mente kazdy spoj pred spajenim
potrit letovaci vodou!

1 Mosaznou kulicku, jez bu-
de na vrcholu pyramidy

a slouzi k jejimu uchopeni, musite

nejprve potahnout cinem. Az poté

Ji pripajejte na vrchol

1

Nakonec potahnéte cinem
véechny medené linie.
Vinéjsi hrany celé pyramidy muzete
ozdobit vroubkovanim, musite ale
ovladat praci s pajkou a cinem

1 Nakonec sklenik duklad-
ne vycistete, osvedcila se
vlaha jarova voda. Cinovanée linie
muzete natrit specialni patinou,
ktera jim doda tmavsi vzhled

1 Cinovane hrany vylestéte
ubrouskem. Na spodni
stranu zakladny muzete jeste nale-

pit ctyri samolepici terciky, jez
ochrani lak na stole pred odrenim
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